
ＪＡＢ０５Ｎ ＪＡＢ３８０ ℃ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７

高温時（３３℃以上）ＪＸＢ３８７ベースコートシンナーで乾燥が速すぎる場合はＪＸＢ３９０シンナーと混合して使用して下さい。

最大ＪＸＢ３８７：ＪＸＢ３９０＝１：１で使用して下さい。（ＪＸＢ３９０を単体で使用しないで下さい。）

シンナー

Ｃｅｎｔａｒｉ　６００/６１０/６０００
シンナー選択表

３５℃

３０℃

シンナー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

ＪＡＢ０５Ｎは超速乾型の為、低温・小面積での使用を推奨します。

１５℃

１０℃

２５℃

２０℃

2023年2月



２５６Ｓ ＡＫ２６０ ＡＫ２６１ ＪＡＢ３８０ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７ ＪＸＢ３９０

アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

低温・小面積で必要な場合　ＪＡＢ０５Ｎシンナーを使用して下さい。

Ｃｅｎｔａｒｉ　５０１
アクティベーター/シンナー選択表

シンナー

２５℃

２０℃

℃

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

１５℃

アクティベーター

４０℃

３５℃

３０℃

2023年2月



ＸＫ２０３ ＸＫ２０５ ＸＫ２０６ ＪＡＢ３８０ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７ ＪＸＢ３９０

アクティベーターが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

Ｃｅｎｔａｒｉ　５０３５
アクティベーター/シンナー選択表

シンナー

２５℃

２０℃

℃

アクティベーター選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

１５℃

アクティベーター

４０℃

３５℃

３０℃

シンナー希釈なし

2023年2月



ＪＣＴ５１１０ ＪＣＴ５１２０ ＪＣＴ５１３０

アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

ＪＣTシンナーはＪＡＢ/JＸＢシンナーに置き換え使用可能

４０℃

３５℃

ＡＫ２６５

６６９ＳＪ(スポット～全塗装）
アクティベーター/シンナー選択表

アクティベーター
℃

シンナー

３０℃

２５℃

２０℃

１５℃

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

2023年2月



２５６Ｓ ＡＫ２６０ ＡＫ２６１ ＪＡＢ３８０ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７ ＪＸＢ３９０

アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

低温・小面積で必要な場合　ＪＡＢ０５Ｎシンナーを使用して下さい。

６７９Ｓ(スポット～パネル）
アクティベーター/シンナー選択表

シンナー

２５℃

２０℃

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

１５℃

アクティベーター

４０℃

３５℃

３０℃

℃

2023年2月



ＸＫ２０３ ＸＫ２０５ ＸＫ２０６ ＪＡＢ３８０ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７ ＪＸＢ３９０

アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

３５℃

６８５Ｓ（スポット～マルチパネル）
アクティベーター/シンナー選択表

アクティベーター
℃

シンナー

４０℃

３０℃

２５℃

２０℃

１５℃

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

2023年2月



４０℃

ＡＺ５０００ ＡＺ５１００

相対湿度
５０％以上
の時に推奨

ＣＣ５０００(スポット～全塗装）
アクティベーター/シンナー（希釈水）選択表

アクティベーター
℃

シンナー（希釈水）

ＡＲ５０００

３５℃

３０℃

２５℃

２０℃

１５℃

2023年2月



２５６Ｓ ＡＫ２６０ ＡＫ２６１ ＪＡＢ３８０ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７ ＪＸＢ３９０

アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

低温・小面積で必要な場合　ＪＡＢ０５Ｎシンナーを使用して下さい。

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

６８０Ｓ(スポット～マルチパネル）
アクティベーター/シンナー選択表

アクティベーター
℃

シンナー

４０℃

３５℃

３０℃

２５℃

２０℃

１５℃

2023年2月



ＸＫ２０３ ＸＫ２０５ ＸＫ２０６ ＪＡＢ３８０ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７ ＪＸＢ３９０

アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

低温・小面積で必要な場合　ＪＡＢ０５Ｎシンナーを使用して下さい。

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

６８０Ｓ(スポット～マルチパネル）
アクティベーター/シンナー選択表

アクティベーター
℃

シンナー

４０℃

３５℃

３０℃

２５℃

２０℃

１５℃

2023年2月



２５６Ｓ ＡＫ２６０ ＡＫ２６１

アクティベーターが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

盛夏時に必要な場合、ＪＸＢ３９０シンナーで希釈して下さい。（５－１０％）

６９６Ｓ(スポット～全塗装）
アクティベーター/シンナー選択表

シンナー

２５℃

２０℃

℃

アクティベーター選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

１５℃

アクティベーター

４０℃

３５℃

３０℃

シンナー希釈なし

2023年2月



Ｇ２－４５０７Ｓ Ｇ２－４５０８Ｓ Ｇ２－４５０９Ｓ ＪＡＢ３８０ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７ ＪＸＢ３９０

アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

Ｇ２－４７００Ｓ（スポット～マルチパネル）
アクティベーター/シンナー選択表

シンナー

２５℃

２０℃

℃

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

１５℃

アクティベーター

４０℃

３５℃

３０℃

2023年2月



Ｇ２－４５０７Ｓ Ｇ２－４５０８Ｓ Ｇ２－４５０９Ｓ ＪＡＢ３８０ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７ ＪＸＢ３９０

アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

Ｇ２－４５００Ｓ（スポット～全塗装）
アクティベーター/シンナー選択表

シンナー

２５℃

２０℃

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

１５℃

アクティベーター

４０℃

３５℃

３０℃

℃

2023年2月



ＸＫ２０３ ＸＫ２０５ ＸＫ２０６

盛夏時に必要な場合、ＪＸＢ３９０シンナーを使用して下さい。

広面積はＸＫ２０５/ＸＫ２０６アクティベーターを使用して下さい。

アディティブ・シンナー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

１５℃

３７５０Ｓ(スポット～パネル）
アクティベーター/アディティブ・シンナー選択表

アディティブ・シンナー

２５℃

２０℃

℃

４３１Ｒ ＪＸＢ３８７

アクティベーター

４０℃

３５℃

３０℃

４３１Ｒはスポット・パネル塗装時のみ使用して下さい。平面部はＪＸＢ３８７シンナーを使用して下さい

2023年2月



ＣＣ６３００(スポット～全塗装）
アクティベーター/シンナー選択表

シンナー

２５℃

２０℃

ＸＫ２０５/ＸＫ２０６

盛夏時に必要な場合、ＪＸＢ３９０シンナーで希釈して下さい。（５－１０％）

１５℃

アクティベーター

４０℃

３５℃

３０℃

シンナー希釈なし

℃

2023年2月



ＡＲ７７０１ ＡＲ７７０２ ＡＲ７７０３ ＡＲ７７０４

乾燥が遅い場合または低湿時は速目のアクティベーターの使用可能。

高湿時で塗膜欠陥のリスクがある場合、遅目のアクティベーターの使用可能。

アクティベーター選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

ＣＣ６７５０/自然乾燥
アクティベーター/シンナー選択表

アクティベーター
℃

シンナー

３０℃

２０℃

シンナー希釈なし

１０℃

０℃

2023年2月



ＡＲ７７０１ ＡＲ７７０２ ＡＲ７７０３ ＡＲ７７０４

乾燥が遅い場合または低湿時は速目のアクティベーターの使用可能。

高湿時で塗膜欠陥のリスクがある場合、遅目のアクティベーターの使用可能。

アクティベーター選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

ＣＣ６７５０/４０－４５℃強制乾燥
アクティベーター/シンナー選択表

アクティベーター
℃

シンナー

３０℃

２０℃

シンナー希釈なし

１０℃

０℃

2023年2月



ＡＲ７７０１ ＡＲ７７０２ ＡＲ７７０３

乾燥が遅い場合または低湿時は速目のアクティベーターの使用可能。

高湿時で塗膜欠陥のリスクがある場合、遅目のアクティベーターの使用可能。

０℃

アクティベーター選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

ＣＣ６７５０/６０－６５℃強制乾燥
アクティベーター/シンナー選択表

アクティベーター
℃

シンナー

６０－６５℃
強制乾燥は推奨しません。 ３０℃

２０℃

シンナー希釈なし

１０℃

2023年2月



ＸＫ２０３ ＸＫ２０５ ＸＫ２０６ ＪＡＢ３８０ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７

アクティベーターリデューサーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

アクティベーターリデューサー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

Ｇ３－８８００Ｓ（スポット～マルチパネル）
アクティベーター/シンナー選択表

アクティベーター
℃

シンナー

４０℃

３５℃

３０℃

２５℃

２０℃

１５℃

2023年2月



２５６Ｓ ＡＫ２６０ ＡＫ２６１ ＪＡＢ３８０ ＪＡＢ３８５ ＪＸＢ３８７

アクティベーターリデューサーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

３０℃

２５℃

２０℃

１５℃

アクティベーターリデューサー選択は、種々の条件により変わります 上記の表は目安として使用して下さい。

３５℃

Ｇ３－８８００Ｓ（スポット～マルチパネル）
アクティベーター/シンナー選択表

アクティベーター
℃

シンナー

４０℃

2023年2月
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