








[별지 제26호서식] 
 

   화학물질안전정보(위해성정보) 자료 

 
 
 
 

제

공

자 

상호(명칭) 
엑솔타코팅시스템즈 

코리아 유한회사 
사업자등록번호 220-88-40623 

성명(대표자) 홍 태 화 
담당자 성명  

및 연락처 

axalta-korea@axalta.com 

hye-kyung.lee@axalta.com 

소재지(사업장) 
서울특별시 강남구 테헤란로126, 9층(역삼동, 

대공빌딩) 

(전화번호 : 02-2147-5400) 

(팩스번호 : 02-2147-5401) 

 

물

질

정

보 

화학물질명(총칭명) Xylene 

고유번호(CAS No. 등) 1330-20-7 상품명 첨부 MSDS 상의 제품명 참조 

등록번호 

( ※ 신규화학물질의 

경우 생략 가능) 

04-1808-00406 용도 48. 용제 

유해화학물질 (함유)여부 [V] 유독물질   [  ] 허가물질   [  ] 제한물질   [  ] 금지물질 

※ 해당 화학물질의 구성성분, 함유량 등 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀

에 해당하는 경우에는 그 정보가 영업비밀임을 자료에 기재하여야 합니다. 

위

해

성

정

보 

구분 기술내용 

용도기술 

(공급망내 확인된 용도) 

본 물질은 자동차 보수용 도료, 산업용 도료, 소비자용 붓페인트

에 함유되어 있는 용제임 

제조공정 기술 

(작업조건) 

사용시간 및 빈도 1일 약 4시간 이내, 1년 264일 사용 

단위시간 또는 

작업당 사용량 
1일 약 1kg 사용 

해당 용도에 대한 

기타 작업조건 

작업자는 항상 개인보호장비(호흡기 보호구, 보호장갑, 보안경 

등)를 착용할 것. 

위해성저감조치 

인체에 대한 저감조치 

(노출경로 포함) 

작업자는 항상 개인보호장비(호흡기 보호구, 보호장갑, 보안경 

등)를 착용할 것. 

사용공정 중에는 항상 국소배기장치 및 집진시설을 가동할 것 

환경에 대한 저감조치 

(노출경로 포함) 
사용공정 중에는 항상 국소배기장치 및 집진시설을 가동할 것 

폐기물 관리조치 
공정 중 발생한 모든 폐기물은 폐기물처리업체에 위탁하여 처리

할 것 

확인필 

 



노출정보 및 

하위사용자 지침 

최적 작업조건 하의 

산정 노출량 

<작업자에 대한 만성 노출 농도> 

PROC 1 (노출 우려가 

거의 없는 밀폐된 연속 

공정) 

흡입노출 1.86E-03 mg/m3 

경피노출 1.03E-03 mg/kg/day 

PROC 3 (밀폐된 회분

공정 (합성 또는 배합) 

흡입노출 1.86E+00 mg/m3 

경피노출 2.06E-02 mg/kg/day 

PROC 4 (간헐적인 노

출이 있는 회분 또는 

합성공정) 

흡입노출 1.24E-01 mg/m3 

경피노출 6.86E-03 mg/kg/day 

PROC 8a (비고정형 저

장용기에 저장 또는 저

장시설로부터 이송, 운

반) 

흡입노출 3.10E-01 mg/m3 

경피노출 1.37E-01 mg/kg/day 

PROC 9 (지정된 주입

라인에서 소형용기에 

주입하는 공정) 

흡입노출 1.55E-01 mg/m3 

경피노출 3.43E-03 mg/kg/day 

 

 



화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 시행규칙 별지 제 호서식[ 26 ] ■ 개정 < 2019. 12. 20.>

제
공
자

상호 명칭( ) 엑솔타코팅시스템즈
코리아 유한회사 사업자등록번호 220-88-40623

성명 대표자( ) 홍태화
담당자 성명
및 연락처  02-2147-5400

hye-kyung.lee@axalta.com)

소재지 사업장( )  전화번호서울특별시 강남구 테헤란로126, 9층
(역삼동, 대공빌딩)

( : 02-2147-5400) 
팩스번호 ( : 02-2147-5401) 

물
질
정
보

화학물질명 총칭명( ) Titanium dioxide

고유번호 등 (CAS No. 화
학물질 식별번호) 13463-67-7 상품명 WT321

등록번호ㆍ신고번호
( 등록되지 않은 유해※ 화학
물질의 경우 생략 가능)

04-2204-01118 용도 착색제10.
(Colouring agents)

유해화학물질 등 여부

유독물질    허가물질    제한물질     금지물질[ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률「 」 제 조제 항제 호에 따라  10 2 1

환경부장관이 지정ㆍ고시한 화학물질
물리적 위험성 건강 유해성 환경 유해성이 있는 것으로  [ ] , [ ] , [ ] 화학「
물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 별표 에 따라 분류되는 화학물 7
질

※ 해당 화학물질의 구성성분 함유량 등 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제 조제 호에 따른, 2 2「 」 영업비밀에 해 
당하는 경우에는 그 정보가 영업비밀임을 자료에 기재하여야 합니다.

위
해
성
정
보

구분 기술내용

용도기술
공급망내 확인된 용도( )

 산업적 전문적 소비자 용도 / / : 착색제 10. (Colouring agents) 
산업용 도료용 착색제로 기타 원료들과 혼합하여- :
백색을 내는 역할을 하는 착색제
소비자용 소비자용 페인트로 판매됨- : 

제조공정 기술
작업조건( )

사용시간 및 빈도  연간 사용일수 약 일 지속적 빈번한: 264 ( · )

단위시간 또는
작업당 사용량  일일 평균 사용량 약 일: 208 kg/

해당 용도에 대한
기타 작업조건 

 비분산적 사용 사용시 도장 부스 내에서 스프레이 건을 통: 
하여 분사되나 작업 후 건조가 진행되어 경화 이후 유출될 
가능성이 없고 작업자는 노출방지를 위하여 적절한 보호구
를 착용 후 작업하며 활성탄 집진시설 및 국소배기장치가 , , 
설치된 장소에서 작업하여 노출을 최소화함

위해성저감조
치

인체에 대한 저감조치
노출경로 포함( )

 경구 흡입 등록물질 사용시 작업자는 안전보호구 작업복, : ( , 
보호율 이상의 보호 마스크 산업용 장갑 보안경 등95% , , )
을 착용함

환경에 대한 저감조치
노출경로 포함( )

 대기 해당 없음: 
 수계 해당 없음: 
 토양 해당 없음: 
 기타 해당 없음: 

폐기물 관리조치  해당없음

노출정보 및 
하위사용자 지침

최적 작업조건 하의
산정 노출량

 작업자에 대한 무영향 수준
피부 흡입  : 9.62 mg/kg/day, : 0.04221mg/m3



[별지 제26호서식] 
 
 

   화학물질안전정보(위해성정보) 자료 

 

제

공

자 

상호(명칭) 
엑솔타코팅시스템즈 

코리아 유한회사 
사업자등록번호 220-88-40623 

성명(대표자) 홍 태 화 
담당자 성명  

및 연락처 

이혜경 (e-mail : Hye-

kyung.Lee@axalta.com) 

소재지(사업장) 
서울시 강남구 테헤란로 126, 9층 (역삼

동, 대공빌딩) 

(전화번호 : 02-2147-5410) 

(팩스번호 : 02-2147-5401) 

 

물

질

정

보 

화학물질명(총칭명) Ethylbenzene 

고유번호(CAS No. 등) 100-41-4 상품명 
첨부 MSDS 상의 제품명 

참조 

등록번호신고번호 
( ※ 등록되지 않은 유해화

학물질의 경우 생략 가능) 

04-2209-01550 용도 48. 용제 (Solvent) 

유해화학물질 등 여부 

[  ] 유독물질   [  ] 허가물질   [  ] 제한물질   [  ] 금지물질 

[  ] 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제10조제2항제1호에 

따라 환경부장관이 지정고시한 화학물질 

[O] 물리적 위험성, [O] 건강 유해성,  [  ] 환경 유해성이 있는 것으로 

「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 별표7에 따라 분류되는 

화학물질 

※ 해당 화학물질의 구성성분, 함유량 등 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따

른 영업비밀에 해당하는 경우에는 그 정보가 영업비밀임을 자료에 기재하여야 합니다. 
 

위

해

성

정

보 

구분 기술내용 

용도기술 

(공급망내 확인된 용도) 

48. 용제 (Solvent) 

 산업적/전문적 용도 : 본 물질은 자동차 보수용 

도료, 산업용 도료에 사용되는 용제임  

 소비자 용도 : 본 물질은 소비자용 붓페인트에 사

용되는 용제임 

제조공정 기술 

(작업조건) 

사용시간 및 빈도 

작업자/전문가 :  

 작업시간 : 1일 약 4시간 이내, 1년 264일 사용 

 작업자/전문가로의 노출빈도 : 지속적빈번한 (264

일/년) 

 환경으로의 배출빈도 : 지속적빈번한 

소비자 :  

 작업시간 : 1일 약 1시간 이내 

 소비자로의 노출빈도 : 지속적빈번한 

단위시간 또는 

작업당 사용량 

작업자/전문가 : 1일 약 56.8 kg 사용 

소비자 : 1회당 1kg 이하 사용 

확인필 

 



해당 용도에 대한 

기타 작업조건 

작업자/전문가 (비분산적 사용) : 항상 보호장갑, 보호

마스크, 보호의, 안전화를 착용할 것 

소비자 : 보호장갑을 착용할 것 

위해성저감조치 

인체에 대한 저감조치 

(노출경로 포함) 

작업자/전문가 (비분산적 사용) :  

 항상 보호장갑, 보호마스크, 보호의, 안전화를 착

용할 것. 

 사용공정 중에는 항상 국소배기장치, 활성탄흡착

시설 및 집진시설을 가동할 것 

소비자 : 

 보호장갑을 착용할 것 

환경에 대한 저감조치 

(노출경로 포함) 

 대기 : 국소배기장치, 활성탄흡착시설 및 집진시설

을 가동할 것 

 수계 : 사용공정 중 본 물질을 함유한 폐수는 발

생하지 않으므로 수계 노출은 없음 

 토양 : 발생한 폐기물은 전량 위탁처리 할 것 

폐기물 관리조치 
공정 중 발생한 모든 폐기물은 폐기물처리업체에 위

탁하여 처리할 것 

노출정보 및 

하위사용자 지침 

최적 작업조건 하의 

산정 노출량 

정확한 노출량은 산정되지 않았으나, 위해 우려가 없

는 수준으로 관리됨 

 



[별지 제26호서식] 
 
 

   화학물질안전정보(위해성정보) 자료 

 

제

공

자 

상호(명칭) 
엑솔타코팅시스템즈 

코리아 유한회사 
사업자등록번호 220-88-40623 

성명(대표자) 홍 태 화 
담당자 성명  

및 연락처 

이혜경 (e-mail : Hye-

kyung.Lee@axaltacs.com) 

소재지(사업장) 
서울특별시 강남구 테헤란로 126,  

9층(역삼동, 대공빌딩) 

(전화번호 : 02-2147-5410) 

(팩스번호 : 02-2147-5410) 

 

물

질

정

보 

화학물질명(총칭명) Carbon black 

고유번호(CAS No. 등) 1333-86-4 상품명 첨부 MSDS 상의 제품명 참조 

등록번호신고번호 
( ※ 등록되지 않은 유해화
학물질의 경우 생략 가능) 

제04-2307-00512호 용도 
10. 착색제  

(Colouring agents) 

유해화학물질 등 여부 

[  ] 유독물질   [  ] 허가물질   [  ] 제한물질   [  ] 금지물질 
[  ] 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제10조제2항제1호에 따라 환
경부장관이 지정고시한 화학물질 
[  ] 물리적 위험성, [  ] 건강 유해성,  [  ] 환경 유해성이 있는 것으로 「화학
물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 별표7에 따라 분류되는 화학물질 

※ 해당 화학물질의 구성성분, 함유량 등 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀
에 해당하는 경우에는 그 정보가 영업비밀임을 자료에 기재하여야 합니다. 
 

위

해

성

정

보 

구분 기술내용 

용도기술 
(공급망내 확인된 용도) 

10. 착색제 (Colouring agents) 
 산업적/전문적 용도 : 본 물질은 산업용 도료(자동차 보수

용)에 함유되어 있는 착색제임  
 소비자 용도 : 해당없음 

제조공정 기술 

(작업조건) 

사용시간 및 빈도 
 작업시간 : 1일 약 4시간 이내, 1년 264일 사용 
 작업자/전문가로의 노출빈도 : 지속적빈번한 (264일/년) 
 환경으로의 배출빈도 : 지속적빈번한 

단위시간 또는 
작업당 사용량 

작업자/전문가 : 1일 약 11.4 kg 사용 

해당 용도에 대한 
기타 작업조건 

작업자/전문가 (비분산적 사용) : 항상 보호장갑, 보호마스크, 보
호의, 안전화를 착용할 것 

위해성저감조치 

인체에 대한 저감조치 
(노출경로 포함) 

작업자/전문가 (비분산적 사용) :  
 항상 보호장갑, 보호마스크, 보호의, 안전화를 착용할 것. 
 사용공정 중에는 항상 국소배기장치, 활성탄흡착시설 및 집

진시설을 가동할 것 

환경에 대한 저감조치 
(노출경로 포함) 

 대기: 국소배기장치, 활성탄흡착시설 및 집진시설을 가동할 
것 

 수계: 사용공정 중 본 물질을 함유한 폐수는 발생하지 않으
므로 수계 노출은 없음 

 토양: 발생한 폐기물은 전량 위탁처리 할 것 

폐기물 관리조치 
공정 중 발생한 모든 폐기물은 폐기물처리업체에 위탁하여 처
리할 것 

노출정보 및 

하위사용자 지침 

최적 작업조건 하의 
산정 노출량 

정확한 노출량은 산정되지 않았으나, 위해 우려가 없는 수준으
로 관리됨 

 

 




